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1. Splosno

Izvedba meritev nosilnosti je vezana na narocilo TeniSkega kluba Krsko, z dne 06.08.2018.
Rezultati preskusanja prezentirajo deformabilnost podlage zateCene igralne povrsine znotraj
teniSkega balona pri stadionu Matija Gubec in sluZijo kot preliminarno izhodisce za
nacrtovanje tehnoloskih postopkov predpriprave podlage tal za zamenjavo obstojece teniske
podlage.

2. Vhodni podatki, opis objekta -~

Obstojeci teniski balon ima izmero notranjih dimenzij ca. 36x49 m, kar daje prostor za tri
teniska igris¢a priblizne izmere ca. 11x24m. Grajen je na nasipnem - protipoplavnem
platoju, ki izdanja do ca. 1,2 m nad okolnim terenom in je pri¢akovano pesceno gramozne
sestave.

Na osnovi plitvega sondiranja tal je bilo ugotovljeno, da se obstojeca igralna povrsina
sestoji iz:
- travnati tepih z infiltriranim pes¢enim posipom
geotekstil
izravnavalna plast:
o drobnozrnat pes¢en gramoz 0/4 z redkimi nadmernimi prodniki do 8 mm,
GW-GM, debeline plasti 7 do 8 cm
nosilna plast:
o gramozni nasip debelozrnatega proda s klasti > 60 mm, GM

Slika 1: izravnalna plast (levo) in nosilna plast (desno)

Vse meritve so izvajane na planumu izravnalne plasti, neposredno pod odrezom travnatega
tepiha in geotekstila. Privzeta je metoda preskusSanja po TP BF StB teil B8.3 s plosco
premera 300 mm in padajoco uteZjo. Lokacije merilnih mest so razporejene stohasti¢no po
sistemu petice.




P2618_balon Teniskega kluba Krsko, pri stadionu Matija Gubec v Krskem str.:3/3

3. Rezultati meritev

USCS klasifikacija Drobnozrnat pesc¢en gramoz 0/4
Datum meritve 06.08.2018

i, Globina S1 S2 S3 Spov Evwo
Lokacija

: [m] [mm] | {mm] | (mm] | [mm] | [MN/m?]

0,30 0,27 0,25 0,28 81,8
- 0,16 0,16 0,15 0,16 144,2
Nacrt, v prilogi planum 0,18 0,16 0,14 0,16 141,5
0,16 0,14 0,15 0,15 151,0
0,16 0,14 0,14 0,15 153,1

Zahteva

u1|-l>-|w\m]»-

3.1 Komentar rezultatov

Merjeni deformacijski modul Ew je zelo visok, kar je prvenstveno posledica grobozrnate
sestave nosilne plasti debelozrnatega gramoza, reoloskih vplivov in omejenega vpliva
nanosa obtezbe padajoce utezi teze 0,1 MN/m?2. Meritev 1 je izvedena na predhodno delno
porusenem sloju povrsinske izravnave in ponovni vgradnji, upad merjenega modula Ew pa
je, glede na preostala merilna mesta, prvenstveno posledica neprimerne zgostitve ponovno
vgrajenega materiala ob evidentnemu pomanjkanju naravne vlage.

4. Zakljucek

Nosilnost obstojece podlage pod tenisko igralno povrsino znotraj balona na lokaciji stadiona
Matija Gubec je zelo dobra. V osnovi lahko privzamemo primerjalno izhodis¢no oceno
nosilnosti Ev1=80 MPa in razmerje Ev2/Evi = 2 po DIN 18134, merjeno s plos¢o premera 300
mm, kar z dobrSno mero varnosti nakazuje na malo deformabilno in delno prekonsolidirano
zgornjo nasipno plast gramoznega nasipa nosilne in izravnalne plasti.

Pricakovati je, da obstojeCa podlaga igralne povrsine po kriteriju nosilnosti v celoti zados¢a
projektnim potrebam zamenjave igralne povrsine.

Tekom izvedbe del je vzpostaviti geomehanski nadzor in pred polaganjem nove igralne
povrsine opraviti ustrezen prevzem podlage tako po kriteriju nosilnosti (zgoscenosti), kakor
tudi ravnosti.

Obdelal: -
Mitja Petan, univ.dipl.inz.grad.

, MITJA PETAN
univ. dipl. inz. grad.
' 128 G-2349
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