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1. [bookmark: _Toc19271383]Uvod

V Brestanici na območju športno rekreacijskega centra (ŠRC) je mogoče izvajati več športnih aktivnosti. Med najbolj obiskanimi so odbojka, tenis, košarka, nogomet ter kopanje na bazenu. Ker je zanimanje za šport v Brestanici v porastu in se na športnih površinah srečujejo različne starostne generacije, je ideja in cilj zagotoviti vsem uporabnikom športnih površin tiste aktivnosti, s katerimi bi lahko vsak posameznik krepil svojo fizično pripravljenost s športno aktivnostjo, ki mu je najbližje.
Na območju ŠRC, je poleg odbojkarskega igrišča neizkoriščen prostor-last KS Brestanica, kjer želita KS Brestanica in Občina Krško postaviti zunanji fitnes. Predlog postavitve zunanjih fitnes naprav vsebuje elemente, ki bi bili primerni za vse starostne generacije.

Območje postavitve se nahaja na zemljišču, ki je v občinskem prostorskem načrtu predvideno za šport in rekreacijo. Za postavitev predvidenih fitnes naprav je predvidenih do 100 m2. Po klasifikacij gradbenih objektov sodi takšen fitnes v nezahtevne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Če bo potrebno se bodo pridobila tudi vsa soglasja vseh nosilcev urejanja prostora, ki so prisotni v tem delu, kjer je namen postavitve zunanjih fitnes naprav.

Z umestitvijo zunanjih fitnes naprav, bo zaokrožena celota športno rekreacijskega centra, pridobljena bo nova aktivnost, katero bo v sklopu športne vzgoje lahko koristila tudi osnovna šola, ki je v neposredni bližini.

2. [bookmark: _Toc19271384]Tehnične zahteve

Fitnes na prostem mora biti sestavljen iz naprav, ki so primerne tako za začetnike kot tudi za zahtevne 
športnike. Naprave morajo biti sestavljene iz visokokakovostnih materialov, ki bodo zagotavljale dolgo življenjsko dobo (nerjaveče jeklo AISI 304…). Vse naprave morajo imeti ustrezne TÜV certifikate in ateste izdane pri pristojnih inštitucijah, zadostiti morajo evropskemu standardu EN 16630:2015. Vsa oprema mora biti izdelana v Evropski uniji. Uporaba naprav mora zagotavljati varno in tehnično pravilno vadbo. Lahko se poda tudi predlog združevanja dveh naprav skupaj.
Zahteve za razgibanje posameznega dela telesa so navedene v naslednjih točkah od 1. do 7.

Fitnes center bo vseboval najmanj 7 fitnes naprav. Predlog naprav je naveden v nadaljevanju.




1. Naprava, kot na primer: FITNES INOX – BODY TWISTER ali primerljiva naprava, ki je primerna za: 
· povečanje gibljivost bokov in ledvene hrbtenice ter izboljšanje ravnotežje in krepitev moči trebušnih mišic in ki je primerna za sprostitev

· Dimenzije: cca 870 x 320 x 2000 mm
· Material: nerjaveče jeklo AISI 304
· Varnostna cona: cca 3870 x 3320 mm
· Naprava mora biti ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.
· Osnovni steber je vključen


2. Naprav,  kot na primer:  FITNES INOX – SIT UP BENCH ali primerljiva naprava, ki je primerna za: 
- povečanje čvrstosti trebušnih mišic

- Dimenzije: cca 720 x 1280 x 2100 mm
- Material: nerjaveče jeklo AISI 304
- Varnostna cona: cca 4450 x 3720 mm
- Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z evropskim 
  varnostnim standardom EN 16630:2015.
- Osnovni steber je vključen

3. Naprava,  kot na primer: FITNES INOX – BACK TRAINER ali primerljiva naprava, ki je primerna za: 
· aktiviranje hrbtni mišic, reden  trening na tej napravi pomaga ohraniti dobro držo telesa

· Dimenzije: cca 80 x 1000 x 2000 mm
· Material: nerjaveče jeklo AISI 304
· Varnostna cona: cca 3800 x 4000 mm
· Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.
· Osnovni steber je vključen

4. Naprava, kot na primer: FITNESS INOX - SHOULDER PRESS ali primerljiva naprava, ki je primerna za:

· krepitev moči mišic rok, ramen, prsi in hrbta ter izboljšanje delovanja srca in pljuč 

· Dimenzije: cca 1260 x 1730 x 2100 mm
· Material: nerjaveče jeklo AISI 304
· Varnostna cona: cca 4450 x 4860 mm
· Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.
· Osnovni steber je vključen

5. Naprava kot na primer:  FITNESS INOX - PUSH UP ali  primerljiva naprava, ki je primerna za: 

· krepitev in oblikovanje vseh trebušnih mišic, ki pomaga zmanjšati telesne maščobe v predelu trebuha

· Dimenzije: cca 1040 x 1260 x 2100 mm
· Material: nerjaveče jeklo AISI 304
· Varnostna cona: cca 4450 x 4040 mm
· Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.
· Enoto je potrebno namestiti na osnovni steber. Osnovni steber je vključen


6. Naprava, kot na primer: FITNESS INOX - AIR WALKER ali primerljiva naprava, ki je primerna za: 

· omogočanje kardiovaskularne vadbe, pri kateri uporabnik okrepi mišice nog in poveča gibljivost spodnjega dela telesa

· Dimenzije: cca 1260 x 1510 x 2100 mm
· Material: nerjaveče jeklo AISI 304
· Varnostna cona: cca 4630 x 4510 mm
· Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.
· Enoto je potrebno namestiti na osnovni steber. Osnovni steber je vključen


7. Naprava, kot na primer: TREET WORKOUT – MULTIFUNCTIONAL BARS ali primerljiva naprava, ki je primerna za: 

· Krepitev mišic celotnega telesa, krepitev več mišičnih skupin hkrati z lastno težo telesa

· Dimenzije: cca 4850 x 4510 x 3100 mm
· Material: kombinacija konstrukcije (nerjaveče jeklo AISI 304 in črno jeklo
S235JR galvanizirano in prašno barvano)
· patentiran sistem za pritrjevanje-objemke iz močne aluminijeve zlitine
· Varnostna cona: cca 8000 x 7630 mm
· Naprava je ustrezno varnostno certificirana oz. deklarirana, skladno z
· evropskim varnostnim standardom EN 16630:2015.

Naročilo zajema dobavo in montažo prej navedenih naprav ali po karakteristikah podobnih naprav. Naročila zajema tudi vsa ostala dela, ki niso eksplicitno navedena, so pa za celovitost postavitve fitnesa potrebna. 




3. [bookmark: _Toc19271385]Gradbena dela


Sestavni del ponudbe je tudi priprava zemljišča pred montažo in vsa zemeljska dela, ki so potrebna za zaključek postavitve zunanjega fitnes-a. Gradbena dela zajemajo tudi vsa potrebna betonska dela. 


1. Urejanje okolice, pripravljalna, zemeljska dela, zaključna dela

Urejanje okolice - pripravljalna dela:
- priprava, zavarovanje ter organizacija gradbišča
- strojni površinski odkop humusa
- planiranje dna izkopa do predpisane zbitosti (40 MPa)
- polaganje geotekstila (filc 300 g/m)
- dobava in vgradnja gramoznega materiala 20cm (do 40 MPa)
- dobava in vgradnja betonskega robnika deb.6 cm
- dobava in vgradnja pranega savskega peska (granulacije 4-8mm)
- ureditev končne podlage
- odvoz odvečnega materiala na deponijo
- ostala dela, ki so potrebna za celovito izvedbo


2. Betonska dela

Pred montažo mora izvajalec pripraviti utrjeno podlago (temelj ali sidro). Izdelava betonskih temeljev mora ustrezati standardom za predvidene naprave. Izvesti mora tudi vsa ostala potrebna betonska dela, ki so potrebna za postavitev fitnes naprav. 

Ponudba mora vključevati  dostavo in montažo izbrane opreme. Obveznost dobavitelja je tudi, da uredi podlago, vsa zemeljska, pripravljalna in gradbena dela (temeljenje) ter dela, ki niso eksplicitno navedena so pa potrebna za celovitost izvedbe projekta.

4. [bookmark: _Toc19271386]Predvidena lokacija

Lokacija predvidene postavitve fitnes naprav je razvidna iz priloge 1.

5. [bookmark: _Toc19271387]Terminski plan

[bookmark: _GoBack]Predvideni dobavni rok: do 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

[bookmark: _Toc19271388]

6. Splošni pogoji in garancijski roki

SPLOŠNI POGOJI

Proizvajalec ali dobavitelje mora zagotavljati,  da so predmetni izdelki zasnovani in izdelan brez napak ter da bodo ob upoštevanju priloženih navodil za namestitev in uporabo delovali brezhibno. V primeru nepravilnosti oz. napak, ki bi nastale pri delovanju izdelka oz. bile povezane z
njegovimi sestavnimi deli, se proizvajalec zavezuje, da bo te nepravilnosti oz. napake odpravil. Uporabnik lahko uveljavlja garancijo za izdelek samo pod pogojem, da je garancijski list in primopredajni zapisnik prodajalec pravilno izpolnil.

GARANCIJSKI ROK

Za izdelek proizvajalec zagotavlja:
- 2-LETNI garancijski rok na naprave, izdelane iz materiala AISI 304 in AISI 316L, ki velja za sestavne dele naprave,
- 2-LETNI garancijski rok na naprave, izdelane iz galvaniziranega jekla, ki velja za sestavne dele naprave,
- 2-LETNI garancijski rok za vse pomožne sestavne dele (ležaji, sestavni deli iz lesa in HDP-ja.
- 5 let za dobavo rezervnih delov.

Vse ostale obveznosti dobavitelja in naročnika bodo razvidne iz pogodbe!
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 Priloga 1:

Predlog lokacije postavitve zunanjih fitnes naprav (Označeno z rdečo barvo – cca. 100 m2)
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